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Produktnavn Løfteåk K24 for gravemaskin

Vare-/El nummer 8863469

GTIN 7070701385822

ETIM-klasse EC004134

PRODUKTBESKRIVELSE

Komplett løfteåk for gravemaskiner. Produseres med kundens valg av adaptere S40/45, S60 eller S70.

Leveres med nylonkoner for hulldiametere: Ø75, Ø104 og Ø 133mm, og låsekrager. 

Diameter aksling: Ø60mm.
Maksimal løftevekt: 3000 kg

Maks. trommeldiameter: 2400 mm
Maks trommelbredde: 1205 mm

NB: Adapter MÅ bestilles sammen med løfteåket da det blir CE-merket og sertifisert med valgt adapter ! 

Dimensjoner
Lengde 800 mm

Høyde 2 000 mm

Bredde 1 500 mm

Vekt 550 000 g

Tekniske spesifikasjoner - Løfteåk
Maksmal løftevekt 3 000 kg

Maks trommeldiameter 2 400 mm

Maks trommelbredde 1 200 mm
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Diameter aksling 60 mm

Koner inkl Ja

Koner materiale Nylon

Koner for diameter (mm Ø) 133

Låsekrager inkl Ja

Reduksjonskroker inkl Nei


