Datablad/FDV

Elektrohanske Str10 lysbue og mekanisk, klasse 0 - Spenning <

Produktnavn 1000V

Vare-/El nummer 8867596
Produkttype JF036-0/10(taglia)
GTIN 7070701369631
ETIM-klasse EC004568
PRODUKTBESKRIVELSE

MELUBYE

Ekstremt tynne isolasjonshansker som gir sterre fingerferdighet enn tradisjonelle isolasjonshansker. Med sklisikker finish gir de et utmerket
grep for & handtere de minste detaljene. Begrenset mekanisk motstand.

Klasse 1lysbuebeskyttelse er integrert.

Touch-E hansker er laget av naturgummi som har utmerkede dielektriske egenskaper. Takket vaere den klorerte finishen er de enkle & ha pa
seg. Deres ergonomiske form er designet for & feste seg perfekt til hdnden og garantere en unik grad av fingerferdighet.

Hvis risikoanalysen fremhever starre mekanisk / termisk risiko, ma beskyttelseshansker benyttes for & tilfredsstille beskyttelsesnivéet.

Touch-E er ikke kompositthansker.

Ved bruk av Kevlar® ytterhanske i kombinasjon med Touch-E oppnas sikring mot lysbue pa inntil 33,4
Cal/Cmz2.

Oppbevaringsveske/boks og tilbehear til hanskene finner du her

Dimensjoner

Lengde 370 mm
Hoyde 50 mm

Bredde 130 mm
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https://melbye.no/produkter/installasjon/aus-arbeid-under-spenning/lagring-og-tilbehor

Datablad/FDV

Vekt 2459

Generell informasjon

Kategori A - Acid, Z - Ozone, C - Extreme low temperature

Tekniske egenskaper - Elektrisk isolert hanske

Hanskestorrelse 10
Lengde 360 mm
Merkespenning AC 1000V
Merkespenning DC 1500V
Materiale Andre
Innerforing Nei
Type mansjetten Kontur
Kanttype Kuttet
Farge utside Oransje
Innvendig farge Oransje
Lysbueprovet Ja
Beskyttelsesklasse mot lysbuefeil i henhold til IEC 61482-1-2 APC1
Elektrisk klasse i henhold til EN 60903 0

I henhold til IEC 60903 Ja

I henhold til EN 60903 Ja
Beskyttelse mot mekaniske farer Ja
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