Datablad/FDV

Produktnavn Tester for Roblon tau 20mm, 16mm, 13.8mm, 9mm
Vare-/El nummer 8874030

GTIN 7070701378473

ETIM-klasse ECOO0T190

TTR2RR isolasjonstesteren kan brukes til a sjekke dielektriske egenskapene om materiale er tilstrekkelige og konsistente

og & finne potensielle isolasjonsfeil. Den har evne til & finne innvendig feil, og er derfor ikke begrenset til & kun
identifisere overflatefeil.

Basert pa hgyfrekvente strgmegenskaper gir den grundig test, noe som gjgr dette til en unik enhet.

e For testing av isolerende tau - Roblon.
e Dimensjon 20mm, 1emm, 13.8mm og 9mm.

Dette er en tester som kan identifisere isolasjonsfeil eller smuss pa Roblon tau fgr og etter bruk.

Periodisk test av testeren er hvert 2 ar. Ta kontakt med Melbye.

Dimensjoner

Lengde 410 mm
Hgyde 340 mm
Bredde 205 mm
Vekt 58509

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



