Datablad/FDV

Produktnavn Tildekning isolator hatt 1kV AUS utstyr 162mm bred
Vare-/El nummer 8880158

GTIN 7070701351216

ETIM-klasse EC002090

PRODUKTBESKRIVELSE

Tildekning for isolatorer for 1kV anlegg.

Standard NF C-18 425.

Dimensjoner

Lengde 162 mm
Hoyde 200 mm
Bredde 162 mm
Vekt 13009

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsniva for AUS verktay 1kV AC
Applikasjon for montasje av produkt isolerende hansker
Type produkt gummi

Tekniske egenskaper - Isolasjonsmatte

Pa rull Nei
Med sklisikkert belegg Nei
Lengde 162 mm
M Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
E L Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
B Y E Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

MELUBYE




Datablad/FDV

Bredde 162 mm
Tykkelse 10 mm
For merkespenning opp til 1000V
Farge Oransje
Gjennomsiktig Nei
Utferelse som kar Nei
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