Datablad/FDV

Ak plate For kompositt isolator 240kN spacing 200mm

Produktnavn FO316742

Vare-/El nummer 2850099

Produkttype 4276.10/2/1 v

GTIN 7070701197258 < >
ETIM-klasse ECO03516

Ak plate for bruk sammen med Q-sil isolator. Senteravstand 200mm mellom isolatorer.

Dimensjoner

Lengde 270 mm
Hgyde 16 mm
Bredde 140 mm
Vekt 34779

Tekniske spesifikasjoner - Opphengsmateriell

Type 4276.10/2/1
Lengde 140 mm
Hgyde 19

Bredde 300 mm
Vekt 35009
Tykkelse 19 mm

Opphengsmateriell - Fysisk belastning

Bruddlast 240 kN
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Datablad/FDV

Product Branding

Produsent Mosdorfer

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



