Datablad/FDV

Produktnavn Universalled til el.nr 2851080, 81, 82, 83, 84 F0206263
Vare-/El nummer 2851082

Produkttype 4175.0052

GTIN 7070701316185

ETIM-klasse ECO03516

PRODUKTBESKRIVELSE

Hengeklemme med trinsehjul for BLL

MELUBYE

Kan benyttes p3 alle linedimensjoner. Er laget i smidd aluminium, kan ogsa brukes pa blank line.

Testet mot line i henhold til SS EN50397-2

2851082 er universal ledd tilpasset hengeklemme og isolator.

Dimensjoner

Lengde
Hgyde
Bredde

Vekt

105 mm
45 mm
25mm

600 g

Tekniske spesifikasjoner - Opphengsmateriell

Gaffelbolt diameter
Diameter hull
Lederdiameter
Ledertverrsnitt
Gaffelapning

Mutter med lasesplint
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19 mm

175 mm

14-20 mm

bll 50-99 mm?2
22 mm
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Datablad/FDV

Opphengsmateriell - Fysisk belastning

Bruddlast 60 kN

Tiltrekningsmoment 40 Nm

Opphengsmateriell - Elektriske spesifikasjoner

Kortslutningsstrem kA 1s 20 kA

Product Branding

Produsent Mosdorfer
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