Datablad/FDV

Produktnavn Skapoverdel tom UCHO, Gra RAL 7035
Vare-/El nummer 1101001

Produkttype UCHO T/7035

GTIN 7070713128059

ETIM-klasse EC003517

Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til €l, tele, svakstram, gass og kombinasjonslasninger.

Skapet leveres:

o Ubestykket
* Ferdig bygget i grd RAL 7035

Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

Teknisk spesifikasjon - Gateskap

Bruksomrade
Lasbar
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340 mm
840 mm
590 mm

220004

Utenders
Ja

P44
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Datablad/FDV

Slagfasthet (EN 62262) K08

Farge Gré RAL 7035
Total heyde inkl fundament 1730 mm
Innvendig dybde 215 mm
Utvendig bredde 590 mm
Materiale - Skap Glassfiberarmert polyester
Kveileramme inkludert Nei
Montasjeplate inkludert Nei
Fundament inkludert Nei
Samleskinne inkludert Nei
Jordingsskinne inkludert Nei
Dokumetholder inkludert Nei
Ventilasjon Ja

Halogenfri Ja
UV-bestandig Ja
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