Datablad/FDV M EULIBYE

Produktnavn Inntaksskap HEAD 31 Z MoPI Gra 7035
Vare-/El nummer 1100241

GTIN 4044613001081

ETIM-klasse ECO03517

PRODUKTBESKRIVELSE
Skapet leveres med:
- Trekantlas

- Festehull for sngmarkgr (Igftegrer) IP 44

Dimensjoner

Lengde 220 mm
Hgyde 1460 mm
Bredde 310 mm
Vekt 1800049

Teknisk spesifikasjon - Gateskap

Bruksomrade Utendgrs
Lasbar Ja

IP klassefisering 1P44
Slagfasthet (EN 62262) IKO8

Farge Gra RAL 7035
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Datablad/FDV

Total hgyde inkl fundament

Innvendig dybde
Utvendig bredde
Materiale - Skap
Materiale Fundament
Kveileramme inkludert
Montasjeplate inkludert
Montasjeplate mal (HxB)
Fundament inkludert
Samleskinne inkludert
Jordingsskinne inkludert
Dokumetholder inkludert
Halogenfri

UV-bestandig

Distribusjon parameter

Antall sikringslister

Sikringstype

1460 mm

150 mm

310 mm

Glassfiberarmert polyester
Glassfiberarmert polyester
Nei

Ja

640X285 mm

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja
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