Datablad/FDV

Produktnavn Inntaksskap HEAD 31Z med montasjeplate, Grgnn RAL 6012
Vare-/El nummer 100244

GTIN 7070713115257

ETIM-klasse EC003517

Skapet leveres med:

- Trekantlas

- Festehull for snemarker (leftearer) IP 44

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

Teknisk spesifikasjon - Gateskap

Bruksomrade

Lasbar

IP klassefisering
Slagfasthet (EN 62262)
Farge

Total heyde inkl fundament

Innvendig dybde

220 mm
1460 mm
310 mm

21000 g

Utendars

Ja

P44

KO8

Gregnn RAL 6012
1460 mm

150 mm
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Datablad/FDV

Utvendig bredde 310 mm

Materiale - Skap Glassfiberarmert polyester
Materiale Fundament Glassfiberarmert polyester
Kveileramme inkludert Nei

Montasjeplate inkludert Ja

Montasjeplate mal (HxB) 640X285 mm

Fundament inkludert Ja

Samleskinne inkludert Nei

Jordingsskinne inkludert Nei

Dokumetholder inkludert Ja

Halogenfri Ja

UV-bestandig Ja

Distribusjon parameter

Antall sikringslister 3

Sikringstype nh 00

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



