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Produktnavn Skapoverdel UCH2 med montasjeplate RAL 7035

El nummer �������

Produkttype UCH�/MOPL

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm, gass og
kombinasjonsløsninger.

Skapene er testet og godkjent etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.

Standard komplett skapoverdel inneholder

Monteringsplate
Samleskinnesett
Dokumentholder A4
Fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider
Trekantlås

 

Tilbehør som bestilles separat:

Sokkel UCH2 elnr: 1101158

Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler.

Dimensjoner
Lengde 330 mm

https://melbye.no/product/cable-distribution-cabinets-lower-part-grey-ral-7035/sokkel-for-uch2-komplett-gra-7035
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Høyde 830 mm

Bredde 1 115 mm

Vekt 49 000 g

Teknisk spesifikasjon - Gateskap
Bruksområde Utendørs

Låsbar Ja

IP klassefisering ip44

Farge Grå RAL 7035

Total høyde inkl fundament 1 730 mm

Innvendig dybde 215 mm

Materiale - Skap Glassfiberarmert polyester

Materiale Fundament Glassfiberarmert polyester

Kveileramme inkludert Nei

Montasjeplate inkludert Ja

Montasjeplate mål (HxB) 700x1190 mm

Fundament inkludert Nei

Dokumetholder inkludert Ja

Halogenfri Ja

UV-bestandig Ja

Tekniske spesifikasjoner - Lav spennings gateskap
Dimensjon HxBxD 830x1115x320 mm

Antall moduler 20


