Datablad/FDV

Produktnavn Kabelskjgt 24kV 1x25-95mm? Kaldkrymp med mekaniske hylser
Vare-/El nummer 1165200

Produkttype EPJME-1C-24-D MEK

GTIN 7070701005232

ETIM-klasse EC001169

Elaspeed skjater tilpasset 1-leder PEX-kabler. Kald krympeteknologi, alt i ett. Elnummer i listen stér for en fase. Ved bestilling ma antallet
multipliseres med 3 (gjelder ikke for ombyggingssettene). Sett i omrédet 25-630 mm? leveres med mekaniske skjatehylser, eks. 1165204 som
leveres uten. Standard: CENELEC HD 629.

Kan kappetestes opp til 10kV DC og 6kV AC

Montasjeveiledning med filnavn MV-1165200-0621 er kun for kabelskjgt med VConnect skjgtehylser.

Dimensjoner

Lengde 590 mm
Hoyde 170 mm
Bredde 140 mm
Vekt 22319

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmateriell 12-36kV

Antall faser 1
Tverrsnitt 12 kV 95 mm?
Tverrsnitt 24 kV 25-95 mm?
Min PEX diameter 172 mm
Inkludert kontaktmateriell Skru
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Datablad/FDV

Standard cenelec hd 629

Kabelskjater 12-36kV - Bruksomrade

Forlegning i jord Ja
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