Datablad/FDV

Produktnavn Presskabelsko Cu 95 mm? M12 KRF Kobber
Vare-/El nummer 2030151

Produkttype KRF95-12

GTIN 7070701015699

ETIM-klasse EC001050
PRODUKTBESKRIVELSE

Fortinnet og med inspeksjonshull. Normalutfgrelse av kobberrar, fortinnet og med inspeksjonshull.

Materialet p& produktet bestar av 99,9% ren kobber.

Standard:

MELUBYE

UL 486A-UL486B i linje som IEC 61238. Kan benyttes opptil 1kV AC/DC.

UL/cUL godkjenning:
Ta kontakt med Melbye.

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

69 mm
20 mm
29 mm
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Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde

Utvendig diameter

Innvendig diameter

Materiale

wmX
< r
m

69 mm
20 mm
15 mm

fortinnet kobber
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Datablad/FDV

Diameter boltehull 12,5 mm
Kontaktflate 29 mm
Hoyeste driftstemperatur 200°C

Kabelinformasjon

Kobber flertradet 95 mm?

Kobber klasse 5 mangetradet 95 mm?
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