
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

11.04.2025

Produktnavn Flymarkør 600mm For line Ø18-18,9mm

Vare-/El nummer �������

Produkttype ����.��S���

GTIN �������������

ETIM-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Flymarkøren er spesielt formet og kommer med mer enn 50% reflekterende overflate, det øker synbarheten merkbart

for fly i nærheten, spesielt ved daggry og natt.

Lett å håndtere for å sikre rask og sikker installasjon, både fra linevogn og helikopter.

Flymarkøren kan benyttes på spenningførende liner opp til og med 145kV

Flymarkør for andre linediametere skaffes på forespørsel

NB! I forbindelse med montering av flymarkører på line må det utføres en vibrasjonsanalyse.

Mer enn 50% reflekterende overflate for bedre synlighet

Laget av ekstra holdbar glassfiberarmert plast for å tåle selv harde miljøforhold

Gelcoat overflate for beskyttelse mot miljøpåvirkninger

(for eksempel UV-stråling) gir lang levetid

Klemmer med innlegg av gummi for maksimal linebeskyttelse

Ingen behov for vernespiral

Optimalisert for rask, enkel og sikker installasjon (monteringstid 8-10min)

Kan monteres med en hånd

Ingen løse deler som kan falle ned.

Ingen spesielle verktøy er nødvendig for montering

Stadionspor i under og overdel kan benyttes til karbinkro og tau for og sikre produkter ved montering.

Individuelt pakket i pappesker for enkel transport, lagring og håndtering
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Omfattende testet for deres sikkerhet (Vibrasjonstress, dreiemoment og slip belastning prøving, temperatursykluser,

etc.)

Dimensjoner

Lengde 610 mm

Høyde 600 mm

Vekt 14 500 g

aviation warning marker

Lederdiameter 18-18,9 mm

Diameter på markør 600

Reflekterende overflate Ja

Refleks Ja

Farge Orange

Tiltrekningsmoment 60 Nm

Vekt 14 500 g

Product Branding

Produsent Mosdorfer


