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Produktnavn
Krympeflak m/Al-folie 125/30 Lengde 1500mm lim

Halogenfri

Vare-/El nummer 1166621

Produkttype HSGLAL 125-30

GTIN 7070701201238

ETIM-klasse EC000219

PRODUKTBESKRIVELSE

HSGLAL krympeflak av kompositt materiale.

Er bygd opp av polyetylen med integrert fiber, aluminiumsfolie og lim. Krympeflak kan benyttes til skjøting, eller

reparasjon av mantelskader på kabel.

Aluminiumsfolien ivaretar konstruksjonen av kabler med aluminiums folie, og sørger for permanent og varig vanntett

forsegling. Kompositt materialet sørger for høy mekanisk styrke.

Krympeflaket kan kappes i ønskelig lengder, pass da på å få et jevnt kutt

Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i

fargen sort.

Dimensjoner

Lengde 1 500 mm

Høyde 15 mm

Bredde 380 mm

Vekt 1 572 g

Tekniske spesifikasjoner - Varmkrympeslanger

Med lim Ja

Halogenfri Ja

UV-bestandig Ja



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

27.07.2025

Fysiske dimensjoner

Lengde 1 500 mm

Farge sort

Diameter før krymp 125 mm

Diameter etter krymp 30 mm

Tykkelse 4,5 mm


