Datablad/FDV M EL B

Produktnavn Hengeklemme stept 100 kN Line @16,5-22,1 mm Bolt S19 F0401014
Vare-/El nummer 2850066

Produkttype 4335.05/1

GTIN 7070701023915

ETIM-klasse EC003516

PRODUKTBESKRIVELSE

Utfarelse i henhold til IEC 61284. For FeAl, Al og legerte Al-liner med U-bolter.

Materiale: Klemmekropp og klemstykke: Stgpt aluminium.
@vrige detaljer: Varmforsinket stél. Bolter sikret med mutter og splint.

"For FeAl, Al og legerte Al-liner. Utfarelse med U-bolter. Materiale: Klemmekropp og klemstykke: Stgpt aluminium @vrige detaljer:
Varmforsinket stél Bolter sikret med mutter og splint"

Dimensjoner

Lengde 265 mm
Hoyde 95 mm

Bredde 10 mm

Vekt 2353¢g

Tekniske spesifikasjoner - Hengeklemme

Lederdiameter 16,5-22,1
Bruddlast 100 kN
Kortslutningsstrom kA 1s 32 kA
Tiltrekningsmoment 23 Nm
Sterste linjebrytningsvinkel 40°
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Product Branding

Produsent Mosdorfer
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