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Produktnavn Hengeklemme støpt 80 kN Line Ø9-16,5 mm Bolt S19 F0401052

Vare-/El nummer 2850065

Produkttype 4335.04/1

GTIN 7070701023908

ETIM-klasse EC003516

PRODUKTBESKRIVELSE

Utførelse i henhold til IEC 61284. For FeAl, Al og legerte Al-liner med U-bolter.

Materiale: Klemmekropp og klemstykke: Støpt aluminium.

Øvrige detaljer: Varmforsinket stål. Bolter sikret med mutter og splint.

"For FeAl, Al og legerte Al-liner. Utførelse med U-bolter. Materiale: Klemmekropp og klemstykke: Støpt aluminium Øvrige detaljer:
Varmforsinket stål Bolter sikret med mutter og splint"

Dimensjoner
Lengde 250 mm

Høyde 100 mm

Bredde 100 mm

Vekt 1 782 g

Tekniske spesifikasjoner - Hengeklemme
Tversnitt uten spiral 1 mm²

Tversnitt med spiral 1 mm²

Lederdiameter 1

Dimensjon A 1 mm

Dimensjon B 1 mm
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Dimensjon C 1 mm

Dimensjon D 1 mm

Dimensjon D1 1 mm

Dimensjon h 1 mm

Dimensjon L 1 mm

Dimensjon D 1 mm

Bolt diameter 1 mm

Bruddlast 80 kN

Kortslutningsstrøm kA 1s 1 kA

Tiltrekningsmoment 1 Nm

Største linjebrytningsvinkel 1 °

Product Branding
Produsent Mosdorfer


