
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

19.05.2024

Produktnavn Bremsemaskin F120.45.2

El nummer F���.��.�

GTIN

ETIM-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer bremsemaskiner fra de enkleste maskinene for 1 line uten motor og til komplette bremsemaskiner med
motor og opp til seks hydrauliske systemer slik at man kan strekke tilsvarende liner samtidig og uavhengig av
hverandre.

Dimensjoner
Lengde 3 950 mm

Høyde 2 200 mm

Bredde 2 000 mm

Vekt 2 700 kg

Spesifikasjoner
Nokker 2 x Ø 1500 mm

Antall spor i nokkene 8

Motor
Motor-type Diesel

Motoreffekt 35 hp / 26 kW

Motor-kjøling Vann
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Strekke-egenskaper
Maks trekkraft 45 kN

Hastighet ved maks kraft 0,8 km/h

Maks hastighet 5 km/h

Kraft ved maks hastighet 45 kN


