Datablad/FDV

Produktnavn Elektrohanske Str. 11 Kompositt klasse 00 - Spenning < 500V
Vare-/El nummer 8867552

Produkttype GICN36-00/1

GTIN 7070701038513

ETIM-klasse EC004568

PRODUKTBESKRIVELSE

Testet i henhold til EN 60903. CE-merket.

Elektrosoft hanske i kompositt. Kan brukes uten beskyttelsehanske.

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

Generell informasjon

Klasse
Kategori
Tykkelse

Materiale

430 mm
40 mm
180 mm

400g

00 - 500v ac / 750v dc
r - acid, oil & ozone, ¢ - extreme low temperature
2,4 mm

Kompositt

Tekniske egenskaper - Elektrisk isolert hanske

Hanskestorrelse
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Merkespenning AC 500V
Merkespenning DC 750V
Materiale Latex / bomull
Innerforing Ja
Type mansjetten Kontur
Kanttype Kuttet
Farge utside Oransje
Innvendig farge Svart
Elektrisk klasse i henhold til EN 60903 00

I henhold til IEC 60903 Ja

I henhold til EN 60903 Ja
Beskyttelse mot mekaniske farer Ja
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