Datablad/FDV

Produktnavn Avgreningsklemme Al Unimax 25-150 mm2
Vare-/El nummer 2873090

Produkttype OSA 35-150

GTIN 7070701320632

ETIM-klasse EC001062
PRODUKTBESKRIVELSE

Parallellkiemmer for forbindelse Al/Al. Kliemmemateriale: Korrosjonsbestandig Al-legering. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.

Parallellklemmer 35-150mm? for forbindelse Al/Al. Klemmemateriale: Korrosjonsbestandig Al-legering. Skruer: Varmforsinket stal DIN 933, 8.8.
Muttere: Varmforsinket stél, DIN 934. OBS! Klemmene er merket med tverrsnittsomrade.

Dimensjoner

Lengde 50 mm
Hoyde 65 mm
Bredde 50 mm
Vekt 2229

Tekniske spesifikasjoner - Klemmer

Bolt dim stk/mm 2xm10
Vekt 2069
Materiale korrosjonsbestandig al-legering
Hovedleder tverrsnitt 150 mm?
Avgrening tverrsnitt 35 mm?
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Fysisk belastning

Bolt med moment Nei
Verktoy storrelse 17 mm
Tiltrekningsmoment 45Nm

Spesifikasjoner

Lederdiameter hovedleder 15,7 mm

Lederdiameter avgreining 75 mm
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