
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

16.02.2026

Produktnavn Overgangsskjøt 1kV 3-4x6-25 Varmkrymp Papir-Plast m/hylse

Vare-/El nummer 1167427

Produkttype MPP-M-04

GTIN 7070701076508

ETIM-klasse EC001169

PRODUKTBESKRIVELSE

Overgangsskjøt for papir-plast 1kV

Settet inneholder:

4 stk skruskjøtehylser Al/Cu
Oljestopp

Faseslanger (mellomslange og ytterslange)
Krympeskritt
Mastik

Renseserviett
Trykkrymp
RK

Fjærklemme
Pussepapir
Montasjeveiledning

Komplette sett for diverse tverrsnitt til ombyggingssett der det er nødvendig. Halogenfri.

Dimensjoner
Lengde 700 mm

Høyde 50 mm

Bredde 200 mm

Vekt 568 g



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

16.02.2026

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV
Spenning 1 kV

Antall ledere 4

Inkludert kontaktmateriell Skru

Inkludert mellomslange Ja

Isolasjonstype Varmkrymp slange

Halogenfri Ja

Kabelskjøter 1kV - Bruksområde
Plastkabel Ja

Papirkabel Ja

Overgangsskjøt Ja

Innstallasjonsmetode Rett

Type kabelskjøt Varmkrymp


