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Produktnavn Bokstav Å, Selvklebende folie, 17x27mm, gul/sort

Vare-/El nummer 2878837

Produkttype Å

GTIN 7070701030555

ETIM-klasse EC001777

PRODUKTBESKRIVELSE

Basismateriale er selvklebende gul vinyl av høyeste kvalitet. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir.
Dekkpapirer er utformet slik at det selvklebende skiltet kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten. Skiltene festet til alle rengjorte
plane flater.

Skiltets tekst/symbol lakkbeskyttes og er meget værbestandige til bruk både utendørs og innendørs.

Garantitiden utendørs med riktig montering (ren og plan flate) er 7 år.

Folietegnene er i pakker a 50 stk.

Dimensjoner
Lengde 27 mm

Høyde 0,2 mm

Bredde 17 mm

Vekt 0,12 g

Teknisk spesifikasjon - Pictogram
Form Rektangulær

Modell / utførelse Folie

Materiale Plast

Materialkvalitet PVC (Polyvinylklorid)
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Vannfast Ja

Med advarsel/informasjonssymbol Nei

Med advarsel/informasjonstekst Ja

Type feste Selvklebende

Farge Gul

Fluorescerende Nei

Etterlysende Nei

Monteringsmetode Andre


