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Endeavslutninger 1 kV

Komplett endeavslutning. Leveres med 4/5 leder

krympeskritt for å hindre mot fuktinntrengning, faseslanger

for UV beskyttelse og fasemerking for fasene.

Vare-/El nummer Produktnavn Antall ledere Tverrsnitt

1166592 Endeavslutning 1kV 4x10-25mm² 0,7m faseslange fasemerking i farger 4

1166593 Endeavslutning 1kV 4x25-95mm² 0,7m faseslange fasemerking i farger 4

1166594 Endeavslutning 1kV 4x150-240mm² 0,7m faseslange fasemerking i farger 4

1166595 Endeavslutning 1kV 4x25-95mm² 0,7m faseslange med L1/L2/L3/PEN/PE 4

1166596 Endeavslutning 1kV 4x150-240mm² 0,7m faseslange med L1/L2/L3/PEN/PE 4

1166597 Endeavslutning 1kV 4x25-95mm² 1,5m faseslange med L1/L2/L3/PEN/PE 4

1166598 Endeavslutning 1kV 4x150-240mm² 1,5m faseslange med L1/L2/L3/PEN/PE 4

1166599 Endeavslutning 1kV 5x25-50mm² 0,7m faseslange fasemerking i farger 5


