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Innen- og utendørs endeavslutning kaldkrymp med
skrukabelsko 12-36 kV
Endeavslutningene kan benyttes innendørs og utendørs.
Komplett med mekanisk kabelsko, også for skjermtråd.
Pakken kommer i "alt i ett" for enkel installasjon.

Tilpasset PEX- eller andre plastisolerte kabler med strippbar
eller fastvulket halvleder. Settene består av silikonbasert
isolerkropp med integrert feltstyrer og skjermer i ett stykke
ekspandert på et spiralrør.

Elnummer Produktnavn Tverrsnitt 12 kV Tverrsnitt 24 kV Tverrsnitt 36 kV

1165336 Endeavslutning kaldkrymp 36 kV 240mm² utendørs/innendørs med kabelsko 240 mm²

1165337 Endeavslutning kaldkrymp 36 kV 400mm² utendørs/innendørs med kabelsko 400 mm²

1165338 Endeavslutning kaldkrymp 36 kV 630mm² utendørs/innendørs med kabelsko 630 mm²

1165340 Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 25-95mm² / 12 kV 50-95mm² m/kabelsko 50-95 mm² 25-95 mm²

1165341 Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 95-240mm² / 12 kV 150-240mm² m/kabelsko 150-240 mm² 95-240 mm²

1165342 Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 240-400mm² / 12 kV 400mm² m/kabelsko 400 mm² 240-400 mm²

1165343 Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 400-630mm² / 12kV 400-630mm² m/kabelsko 400-630 mm² 400-630 mm²


