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Produktnavn Linje og kabelspoler LP140

Vare-/El nummer 8863464

GTIN 7070701385778

ETIM-klasse EC002204

PRODUKTBESKRIVELSE

Linjespoler for gravemaskin. Produseres med kundens valg av adaptere: S40/45, S60 eller S70.

LP140 er vår minste linjespoler. Egnet til å spole inn gammel line eller mindre kabler. Linjespoleren er utstyr med en hydraulikk-motor, som
kobles til hydraulikk-systemet på gravemaskinen. Utstyr med en delbar trommel spoler man raskt, sikkert og enkelt opp liner og kabler før

man splitter trommelen og fjerner kabel/line ferdig kveilet. 

Spesifikasjoner: 

Maks. arbeidstrykk: 175 bar
Flow/ yield : 30 l/min

Maks trekkraft: ca. 450kg 
Trommeldiameter: 1400 mm

NB: Adapter MÅ bestilles sammen med linjespoleren da det blir CE-merket og sertifisert med valgt adapter ! 

Dimensjoner
Lengde 1 500 mm

Høyde 1 800 mm

Bredde 1 500 mm

Vekt 300 000 g
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Tekniske egenskaper - Vinsj
Modell / utførelse Andre

Materiale Stål

Overflatebeskyttelse Lakkert

Driftstype Hydraulisk

Egnet for Andre

Trekkeffekt 4,5 kN

Maksimal driftstrykk 175 Bar

Maksimal hydraulisk kapasitet 30 l/min

Trommeldiameter 1 400 mm

Med wire- / kjettingstyring Ja


