Datablad/FDV

Produktnavn Gekko Stolpesko
Vare-/El nummer 8802500
Produkttype Gekko

GTIN 7070701379074
ETIM-klasse EC004062

Na& introduserer vi en justerbar klatresko som forenkler arbeidet pa klatrestolper.
GEKKO er godkjent helt opp til 160 kg belastning, og kan brukes pé alle typer tre-stolper, og kompositt-stolper!
Med utskiftbare pigger og gripeplater er denne stolpeskoen istand til & takle det meste av underlag.
Reservedeler som selges separet

¢ Pigger

o Settskruer
o Gripeplater

Dimensjoner

Lengde 377 mm
Hoyde 305 mm
Bredde 570 mm
Vekt 48009

Teknisk spesifikasjon - Stolpesko

For stolpetyper Tre, Kompositt

Min Stolpediameter 20cm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Maks Stolpediameter 40 cm

Utskiftbar gripeflate Ja

Ant. Pigger front 3

Ant. Pigger bak 3

Maks Belastning pr stolpesko 160 kg

Min Skostorrelse 36

Maks Skosterrelse 48

Type binding Jekkestropp
Materiale gripearm Eloksert Aluminium
Materiale gripeplater og pigger Rustfritt stal
Materiale Binding PUR (Polyurethane)
En hand justering Ja

Ant gripesoner pr stolpesko 3

Testet ihht forskrift AFS2000:6 Ja
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