Datablad/FDV

Produktnavn Stolpesko Gekko
Vare-/El nummer 8802500
Produkttype Gekko

GTIN 7070701379074
ETIM-klasse EC004062

Na& introduserer vi en justerbar klatresko som forenkler arbeidet pa klatrestolper.

GEKKO er godkjent helt opp til 160 kg belastning, og kan brukes pé alle typer tre-stolper, og kompositt-stolper!
Med utskiftbare pigger og gripeplater er denne stolpeskoen istand til & takle det meste av underlag.

Produsert og testet i hht gjeldende Svensk forskrift:

AFS 2000:6 : MAST- OCH STOLPARBETE

Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter om mast- och stolparbete samt allménna réd om tilldmpningen av foreskrifterna

Dimensjoner

Lengde 259 mm
Hoyde 315 mm
Bredde 556 mm
Vekt 48009

Teknisk spesifikasjon - Stolpesko

For stolpetyper Tre, Kompositt

Min Stolpediameter 20cm
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Datablad/FDV

Maks Stolpediameter 40 cm

Utskiftbar gripeflate Ja

Ant. Pigger front 3

Ant. Pigger bak 3

Maks Belastning pr stolpesko 160 kg

Min Skostorrelse 36

Maks Skosterrelse 48

Type binding Jekkestropp
Materiale gripearm Eloksert Aluminium
Materiale gripeplater og pigger Rustfritt stal
Materiale Binding PUR (Polyurethane)
Enhandsjustering Ja

Ant gripesoner pr stolpesko 3

Testet ihht forskrift AFS2000:6 Ja
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