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Lodding og loddebolt

BESKRIVELSE

Vare-/El nummer Produktnavn

8800518 Loddebolt 220V, 15W. Rett spiss.

8800519 Gassloddebolt - sett 10 deler.

8839450 Loddetinn med flussmiddel. 2mm 500g.

8839451 Loddetinn med flussmiddel. Blyfri. 2mm 500g.

8839452 Loddepasta i hht. DIN EN 29454-1 1.1.2.C

8839453 Loddetinnspumpe. Antistatisk



Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

20.06.2025

8800518

8800519

8839450
8839451

8839452

8839453


