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Produktnavn
4F Inne/Ute/Luft kombikabel 5mm G657A2 9/125
HDPE+LSZH Dca 500m/trm

El nummer �������

Produkttype LM�

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Inne-/Ute-kombikabel HDPE+LSZH-FR

Kombikabel med dobbel ytterkappe som passer perfekt til siste luftstrekk til bygg/bolig. 

Kabelen kan strekkes mellom stolper eller fra stolpe til hus med endefeste : el.nr. 2876488
Kabelen kan klamres på husvegg, utendørs med kabelklamme: el.nr. 1301270

 

Den sorte UV bestandige ytterkappene fjernes enkelt med to strippetråder. Under den sorte ytterkappen finner du en
hvit halogenfri og brannhemmende innendørskabel for siste kundetikoblingsstrekk (påvegg)

Ytre diameter på kabel er 5mm
Ytre diameter på hvit ytterkappe er 2,8mm

Fibrene ligger i en 900µ rød tube. Tuben ligger beskyttet i aramidgarn.

Den hvite kabelen har CPR klasse Dca-S2,d1,a1. og er merket med gul skrift hver 2.meter.

Bruksområde:

Innføring i bygg
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Kundetilknyttning både luftstrekk og påvegg

Dimensjoner

Fysiske egenskaper
Antall fiber 4

Kabelkonstruksjon Central Loose Tube (CLT)

Fiber type ITU-T G.657 A2

Fiber pr tube 4

Senterelement 2xfrp

Ytre kappe materiale hdpe + lszh-fr

Dobbel Kappe Ja

Kappefarge Svart & Hvit

Antall Strippetråder 2

Kabeldiameter 5 mm

Kabel nominell vekt 22 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper
Halogenfri Ja

UV-bestandig Ja

Metallfri Ja

CPR Ja

CPR klasse dca-s2, d1, a1

Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1 800 N

Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11 50mm

Maks Spenn 70 m

Meter pr forpakning 500 m


