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Produktnavn
Skjøteboks Coyote DTC 24F IP68, for kabel 3,2-6,4mm, 4
porter

El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøteboks IP68 for innstallering utendørsinstallasjon, direkteforlagt og luft (ADSS). DTC 1 kan monteres på påle, vegg,
mast, i trekekummer og skap. En liten, kompakt og solid skjøteboks for skjøting av opptil 24 fiber. Skjøteboksen leveres
med:

4 stk kabelpakning (1x3,2-6,4mm)
Skjøteholder for 24 skjøtehylser
Kabelføringer
Posjonspakning med silikon
Skruer for fetse av strekkavlaster

 

Innfestning for kveileramme med Elnr:6917790

Dimensjoner
Lengde 240 mm

Høyde 55 mm

Bredde 200 mm

Vekt 595 g
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Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser
Bruksområde Utendørs

Skjøtekapasitet 24

Innganger/porter 4

Diameter Innkommende kabel 3.2-6.4mm

Skjøteholder inkludert Ja

IP klassefisering IP68

Farge Svart

Materiale polypropylene fiberglass

UV-bestandig Ja


