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Produktnavn SWT Rødlyspenn 650nm For 2.5mm SC-kontakter. 1mW

El nummer �������

Produkttype VLP-�A

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

En laserpenn (VFL) er det mest anvendte hjelpemiddelet for installering og feilsøking av fiber nettverk.

Det skarpe røde lyset avslører bøyninger i paneler, dårlig fiberskjøter eller feilkoblede fiberhaler.

Dimensjoner
Lengde 245 mm

Høyde 55 mm

Bredde 55 mm

Vekt 230 g

Tekniske spesifikasjoner - Test og Måleinstumenter
Utgangseffekt 1 mW

Konnektor type SC/UPC

Utgang - konnektor type SC

Batteri type 2-way 1.5V Alkaliske Batterier

Batteri levetid 50 h

Strømsparing Nei

Lyskilde Rødlys

Laser type FP, LD
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Mekaniske spesifikasjoner - Test og Måleinstumenter
Vekt 120 g

Lengde 180 mm

Bredde 15 mm

Høyde 15 mm

Relativ Fuktighet 95 %

Temperaturområde under drift -10 ~ 45℃

Temperaturområde ved lagring og transport -40 ~70℃


