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Kabelinnføring Jetting

Kabelinnføringer for blåsmaskin TriggAIR, V0, V0-HD, V1, V2

og V3.
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Elnummer Produktnavn Max Kabel dimensjon YD Tettning For Blåsemaskin

8810237 Kabelinnføring uten hull YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD, V2

8810238 Kabelinnføring 1.0mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD 10st/fp 1 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD

8810239 Kabelinnføring 1.2mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD 10st/fp 1,2 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD

8810240 Kabelinnføring 1.5mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD 10st/fp 1,5 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD

8810241 Kabelinnføring 1.8mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD 10st/fp 1,8 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD

8810242 Kabelinnføring 2.0mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 2 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD, V2

8810243 Kabelinnføring 2.2mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 2,2 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD, V2

8810244 Kabelinnføring 2.5mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 2,5 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD, V2

8810245 Kabelinnføring 2.8mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 2,8 mm 7 mm TriggAir, V0, V0HD, V2

8810246 Kabelinnføring 3.8mm YD 7mm til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 3 mm 7 mm V0, V0HD, V2

8810247 Kabelinnføring 4.2mm YD 7mm til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 4,2 mm 7 mm V0, V0HD, V2

8810248 Kabelinnføring uten hull YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 0 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810249 Kabelinnføring 4.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 4 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810250 Kabelinnføring 5.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 5 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810251 Kabelinnføring 6.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 6 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810252 Kabelinnføring 7.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp 7 mm 16 mm V2, V3

8810253 Kabelinnføring 8.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp 8 mm 16 mm V2, V3

8810254 Kabelinnføring 9.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp 9 mm 16 mm V2, V3

8810255 Kabelinnføring 2.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 2 mm 16 mm V0, V0HD, V2

8810257 Kabelinnføring 2.8mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 2,8 mm 16 mm V0, V0HD, V2

8810258 Kabelinnføring 3.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp 3 mm 16 mm V0, V0HD, V2

8810259 Kabelinnføring 4.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 4 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810260 Kabelinnføring 5.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 5 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810261 Kabelinnføring 6.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp 6 mm 16 mm V0, V0HD, V2, V3

8810262 Kabelinnføring 7.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 7 mm 16 mm V2, V3

8810263 Kabelinnføring 8.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 8 mm 16 mm V2, V3

8810264 Kabelinnføring 9.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 9 mm 16 mm V2, V3

8810265 Kabelinnføring 10.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 10 mm 16 mm V2, V3

8810266 Kabelinnføring 5.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 5 mm 22 mm V2, V3

8810267 Kabelinnføring 6.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 6 mm 22 mm V2, V3

8810268 Kabelinnføring 7.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 7 mm 22 mm V2, V3

8810269 Kabelinnføring 8.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 8 mm 22 mm V2, V3

8810270 Kabelinnføring 9.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 9 mm 22 mm V2, V3

8810271 Kabelinnføring 10.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 10 mm 22 mm V2, V3

8810272 Kabelinnføring 11.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 11 mm 22 mm V2, V3

8810273 Kabelinnføring 12.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 12 mm 22 mm V2, V3

8810274 Kabelinnføring 13.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 13 mm 22 mm V2, V3

8810275 Kabelinnføring 14.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 14 mm 22 mm V2, V3

8810276 Kabelinnføring 15.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 15 mm 22 mm V2, V3

8810277 Kabelinnføring 16.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp 16 mm 22 mm V2, V3
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8810278 Kabelinnføring 11.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 11 mm 22 mm V2, V3

8810279 Kabelinnføring 12.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 12 mm 22 mm V2, V3

8810280 Kabelinnføring 13.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 13 mm 22 mm V2, V3

8810281 Kabelinnføring 14.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 14 mm 22 mm V2, V3

8810282 Kabelinnføring 15.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 15 mm 22 mm V2, V3

8810283 Kabelinnføring 16.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp 16 mm 22 mm V2, V3

8810284 Kabelinnføring 16.0mm YD 28mm til V3 10st/fp 16 mm 28 mm V3

8810285 Kabelinnføring 17.0mm YD 28mm til V3 10st/fp 17 mm 28 mm V3

8810286 Kabelinnføring 18.0mm YD 28mm til V3 10st/fp 18 mm 28 mm V3

8810287 Kabelinnføring 19.0mm YD 28mm til V3 10st/fp 19 mm 28 mm V3

8810288 Kabelinnføring 20.0mm YD 28mm til V3 10st/fp 20 mm 28 mm V3

8810289 Kabelinnføring 21.0mm YD 28mm til V3 10st/fp 21 mm V3


