Produktgruppeblad MELUBYE

Kabeltetning JetSeal

JetSeal kabeltetninger for Jetting VO (16 mm), V2 og V3 er laget av
hayytelses TPU 90Sha, som gir holdbarhet, fleksibilitet og motstand
mot slitasje, kiemikalier og temperatursvingninger. De er fargekodet for
enkel identifikasjon og er helt delte for praktisk installasjon uten & métte
fierne fornandstilkoblede koblinger.

Tilgjengelig i diameter: 16 mm, 22 mm og 28 mm.

TEKNISKE DATA

¢ Hoyytelsesmateriale — TPU 90Sha for optimal fleksibilitet og
holdbarhet

« Slitesterk — Taler krevende miljger og hyppig bruk

* Fleksibel - Tilpasser seg ulike kabeldimensjoner uten & miste
tetningskvalitet

* Kjemikalie- og oljebestandig — Egnet for utfordrende miljger

o Temperaturstabil - Yter godt ved bade haye og lave temperaturer

¢ Fargekodet — Enkel identifikasjon av starrelse
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Produktgruppeblad

Produktnavn

Kabeltetning 1.9 mm 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 2.8 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 3 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 3,5mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 4 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 4.5 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 5.0 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 5,5 mm YD 16 mm JetSeal Gul 10 stk/pk
Kabeltetning 6.0 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 6.5 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 7.0 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 8.0 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 9.0 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 9.5 mm YD 22mm JetSeal Grann 10st/pk
Kabeltetning 10.0 mm YD 22mm JetSeal Grgnn 10st/pk
Kabeltetning 1.0 mm YD 22mm JetSeal Grenn 10st/pk
Kabeltetning 12.0 mm YD 22mm JetSeal Grenn 10st/pk
Kabeltetning 13.0 mm YD 22mm JetSeal Grenn 10st/pk
Kabeltetning 15.0 mm YD 22mm JetSeal Grgnn 10st/pk
Kabeltetning 2.5 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk
Kabeltetning 16.0 mm YD 28mm JetSeal BIa 10st/pk
Kabeltetning 170 mm YD 28mm JetSeal BI& 10st/pk
Kabeltetning 18.0 mm YD 28mm JetSeal BIa 10st/pk
Kabeltetning 19.0 mm YD 28mm JetSeal BIa 10st/pk
Kabeltetning 20.0 mm YD 28mm JetSeal BI§ 10st/pk

Kabeltetning 21.0 mm YD 28mm JetSeal BIa 10st/pk
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Max Kabel dimensjon

1,9 mm
2,8mm
3mm
3,5mm
4 mm
4,5mm
5mm
5,5mm
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9mm
9,5mm
10 mm
mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm

21mm

YD Tettning

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
2,5mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm

28 mm

Farge
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Grgnn
Grenn
Greonn
Grenn
Grenn
Grenn
Gul
Bla
BIa
BIa
Bl&
BI3

BI3



