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Produktnavn
Multikanal 4-løps overgang til 4stk 110mm uten
gummipakning og klips

El nummer �������

Produkttype �W

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Overgang fra Multikanal til 4 seperate 110 mm rør. - En fleksibel løsning mellom tradisjonelle rør og Multikanaler.

Overgangen festes med 4 stk klips. El nr: 2821756  Klips bestilles separat.

Dersom overgangsadapter skal kobles til hannenden av Multikanalen, må hun/hun adapter benyttes.

Dimensjoner
Lengde 200 mm

Høyde 252 mm

Bredde 252 mm

Vekt 1 600 g

Teknisk spesifikasjon - Kabelkanaler
Produktgruppe Multikanal 4-løp

Materiale high density polyethylene (hdpe)

Materiell farge Svart

Bruddgrense (ISO 527) 26 MPA

Bøyestyrke (ISO 178) 1 100

Slagstyrke (ISO 180-1A) 4 - 6 kj/m³

Tetthet (ISO 1183-1) 0,96 g/cm³

https://melbye.no/produkter/infrastruktur/kabelbeskytter-varselnett-markeringsband-og-sokeutstyr/qa-multikanaler/klips-til-4-6-og-9-lops-multikanal-4-stk-kreves-pr-kanal
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Arbeidstemperatur -40 to +80 °c

Elektrisk materialegenskap > 5.24e+15 ohm/square

Motstand > 2.276.39e+15 ohm/cm

Brannegenskaper (UL94) hb

Vannabsorpsjon (ISO 62) 0,01 %


