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Produktnavn Markørsøker, elektronisk EML-100

El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Fra tid til annen vil det være behov for å kunne finne igjen det man graver ned i bakken, det være seg kabler til telefon,
tv, strøm, vannrør, gassrør eller lignende.

Marker-Mate er en detektor for ballmarkører som er nergravd for å markere for eksempel en fiberkabel eller en
skjøteboks. Den klarer å registrere alle 7 typer av industri-standarder for ballmarkører. Den er utstyrt med et stort og
tydeligt display. Med sin unike søkerfunksjon som bygger på digital signalprosess, kan Marker-mate minimalisere
søketiden etter nedgravde ballmarkører. Marker-mate har en robust konstruksjon for tøffe miljøer.

Batteriindikator med advarsel (lite strøm). Vanntett og solid konstruksjon. Søkeren bruker 12 vanlige AA batteri. Uttak for
hodetelefon (jack).

Dimensjoner
Lengde 780 mm

Høyde 325 mm

Bredde 200 mm

Vekt 2 041 g

Teknisk spesifikasjon - Markørsøker & Ballmarkører
Type Markørsøker

Søkefelt 1,5 m

Batteri levetid 20 h



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

03.05.2024

Temperaturområde - Drift -15°c - +50°c

Temperaturområde - Oppbevaring -40°c - +70°c


