Datablad/FDV

Isolerende matte 1000x1000x4mm 1000 V.Testet iht. IEC

Produktnavn a2

Vare-/El nummer 8800587

GTIN 4021103402245
ETIM-klasse EC002090

1000 V isolerende gulvmatte for elektriske tavierom.
Testet i henhold til IEC 61112

Gulvmatte isolert, med antiskli overflate. Benyttes som underlag ved arbeid pa eller neer spenningsfgrende deler.
Frostsikker. DIN VDE 0680 Del 1.

Isolerende gulvmatte 1 kV. Overgangsmotstand ca. 1012 O/cm, gjennomslagsfastighet 16,4 kV/mm, laget av NR/SBR
polymer kunststoff. Temperaturomrade -30°C til + 70°C Dimensjoner: 1000 x 1000 x 3mm.

Dimensjoner

Lengde 1000 mm
Hgyde 4 mm
Bredde 1000 mm
Vekt 35009

Tekniske egenskaper - Isolasjonsmatte

Pa rull Nei

Med sklisikkert belegg Ja
Lengde 1000 mm
Bredde 1000 mm
Tykkelse 4 mm
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Datablad/FDV

Shore-hardhet 65

For merkespenning opp til 1000V
Farge Gra
Gjennomsiktig Nei
Utfgrelse som kar Nei
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