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Produktnavn Gassloddebolt - sett

El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Gassloddebolt sett, 10 deler, benytter lighter butan gass.

For utfordrende lodde oppgaver på alle steder, spesielt der strøm ikke er tilgjengelig, for eksempel i installasjon, service
og reparasjonsområder.

Også egnet for varme krympe arbeider, micro-sveising og skjæring av filmer og plater takket være ulike utskiftbare
vedlegg.

Med elektronisk tenning, trinnløs variabel utgang, temperaturer opp til 1300 ° C ved åpen ild, lodding opp til 500 ° C,
varme-krymping opp til 500 ° C.

Brennertid anslått til ca 60 min.

Leveres i en praktisk lagring/transport-koffert laget av støtsikker plast med vindu.

Settet inneholder:

 - Gassloddebolt med beskyttende sikkerhetshette og låseanordning

 - Blyant loddetupp

 - 3 mm singel-sided, diagonal loddespiss (elliptisk form)

 - 3,5 mm dobbel-sided, diagonal loddespiss (meisel form)
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 - Varm kniv med 12.5 mm bladbredde for skjæring og forming av plast og stivt skum

 - Varme reflektor for varme krymper

 - 3,5 mm ø flamme dyse for mikro-sveising

 - 7 mm og 8 mm fastnøkkel for loddespiss montering

 - Svamp for rengjøring 40 x 40 mm i en egen svampholder

 - Omfattende instruksjonsmanual

Dimensjoner
Lengde 330 mm

Høyde 50 mm

Bredde 185 mm

Vekt 600 g


