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Produktnavn Tre-trommel 1600x700x750

Vare-/El nummer 1600x700x750

GTIN

ETIM-klasse EC000245

PRODUKTBESKRIVELSE

Teknisk spesifikasjon - Trommel
Trommeltype Engangstrommel

Materiale Tre

Vange type Hel Vange



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

21.11.2025

A - Vange Diameter 1 600 mm

B - Innvendig bredde 720 mm

C - Senterhull 110 mm

D - Kjerne diameter 750 mm

E - Vange tykkelse 44 mm

Vekt 95 kg


